L ENHG 12

L i

e

: =il ||

BOLLETTIND DEL CLUB UTENTI MICRO I-BO N.E.

¥l PRESERTIAMO IL PRIMO WUMERO DEL BOLLETTIND WICRO L6 DEDICATO INTERAMENTE AL MICRO COMPUTER DI NUOVA ELETTROMICA.

iL WOTEVOLE SUCCESSD RIFORTATO DA BUESTO WICROCALCOLATORE IN SCATOLA DI MOWTABEIO, CI HA SPINTO A RIUNIRE BLI UTILIZIATORI
IN UN CLUB CHE SI PROPONE DI FACILITARE LO SCAMBID D1 INFORMAILONI TRA I SOCI, DI AIUTARE [ PRINCIPIANTI, DI PRESEMTARE NUOVI
PROGRAMNI, DI PROVARE LE NUOVE SCHEDE, DI IMDAGARE SULLE POSSIBILITA® DI INPIEGD PER HOBRY E PER LAVOROD.

IL BOLLETTIND DEL CLUB CONTERRA® PROGRAMMI DI INTERESSE GENERALE (IN BASIC, RSSEMBLER E LINGUABGI EVOLUTI), COMSIBLI SULLA
COSTRUZIONE DELL'HARDMARE, PROGETTI PER USI FARTICOLARI, COMSULENIE, LETTERE DEI SOCI. TUTTI I SOCI POSSOMD COMTRIBUIRE INVIAMDO
PROGRAMNI, PROGETTI £ QUALSIASI MATERIALE CHE RIGUARDI IL MICROCALCOLATORE DI NUOVA ELETTRONICA,

GUESTO BOLLETTIND E* IMVIATOD GRATUITAMEMTE A TUTTI I SOCI DEL CLUB, E AI CONCESSIONARI DI NUOVA ELETTROMICA IN ALCUME COPIE.
- PERTANTO AMCHE BLI UTENTI PIU® DISTRATTI POTRANND TROVARNE UNA COPIA PRESSD IL PROPRID CONCESSIOMARID.

L'ISCRITIONE AL CLUB (SENFRE GRATUITA) PUD" ESSSERE RICHIESTA INVIAMDO, A MWEIIO POSTA, IL TAGLIANDD ALLEGATO AL
- BOLLETTINO STESSO, OPPURE SCRIVENDO AT SOLITI INDMRIZII DI :
MICRO LG E STUDIO LG

A QUESTD PUNTD E' COMUWRUE D'OBBLIGO UNA PRECISAIIOME: IL BOLLETTIND HA ED AVRA® SEMPRE LA SOLA FUNIIONE DI RIUNIRE BLI
UTILIZIATORI DEL MICRO M.E. MELL'IKTENTO DI CREARE SPAIIO A DISPOSIIIDME DEGLI STESSI PER LD SCAMEID DI ESPERIENZE COMUNI.

PERTANTO, PER MEII0 DEL BOLLETTIND, SARA® POSSIBILE ACCEDERE AD UMA SEMPRE CRESCENTE BIBLIOTECA D! PROGRAMMI ED APPLICAIIDNI
[HE, UNITA ALLA EFFICIENTE E CAPILLARE DISTRIBUIIONE CREATA DA NUOWA ELETTRONICA TRAMITE [ CONCESSIONARI, CONSENTIRA® AD UM NUMERD
SENPRE KAGGIORE DI APPASSIONATI DI AVVICIMARS] ALL’AFFASCINANTE MOMDO DEI MICROCALCOLATORI; SAPENMDD CHE CHI WA ACQUISTATO 0D
FCOUISTERA" IL MICRO I-80 W.E. HOM SARA® MAIL SOLD.

ED ORA UNA DOMANDA: SECOMDD LA VOSTRA OPINIONE, GUALT E CUANTI SOND QUET KIT DI WICROCOMPUTER, COMMERCIALIIIATI IN ITALIA,
CHE POSSOM0 VANTARE I REQUISITI DI CUI SOPRA?

VOELIAMD SOLTANTO RICORDARE CHE IL MICROCONFUTER DI NUOWA ELETTROMICA E° UN PROBETTO TUTTO ITALIAMD, E* ASSISTITOD E
DISTRIBUITO DALLA PIU® GRAMDE RIVISTA ITALIANA DI ELETTRONICA APPLICATA, E° COMNERCIALITIATO SU TUTTD IL TERRITORIO MAIIDNALE
TRANITE | CONCESSIONARI DI NUOVA ELETTRONICA, DISPOME DI UN CLUB UTILIZIATORI A SERVIIIO DEGLI UTEMTI CON IL RELATIVO BOLLETTINO
BESTITO IM MASSIMA PARTE DAGLI STESSI,

PUD" BASTARE? SE VOLETE AGGIUNGERE BUALCOSA VOI NON DOGVETE FAR ALTRD CHE SCRIVERE,
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ERRATA CORRIGE HARDWARE
LE MEMORIE STATICHE UTILIZIATE NELLA ESPANSIONE DI RAM DEL WICROCALCOLATORE DI WUOVA ELETTRONICA SGWO LE DIFFUSISSIME
2114, QUESTD INTEGRATD HA AVUTO UM COSI® LARGO SUCCESSO DI VENDITE DA VENIR PRODOTTO DALLA WAGGIOR PARTE DELLE FABBRICHE

DI SEMICONDUTTORI. PERD', AMCHE SE JL COMPORTAMEMTD ESTERMG E LA PIEDINATURA DI QUEST] INTEBRATI SOND UBUALI, IL CIRCUITO INTERNG
E" DIVERSD # SECONDA DELLE CASE PRODUTTRICI, E BUESTO FA S0 CHE [L COMPORTAMEMTOD TRANSITORID DIFFERISCA A SECONDA DEL COSTRUTTORE.
A CAUSA DI GQUANTD SOPRA IL CIRCUITD DELLA WEMORIA RAM PUBBLICATC SU WUDVA ELETTRONECA E" TALE DA CONSENTIRE DEI MALFUNZIONA_

MENTI SE S UTILIZIAWG BELLE 211§ LENTE © SOGEETTE AD OSCILLARE. TALD INCONVENIENTI, CHE SI VERIFICAND ESSENIIALMEMTE DURANTE UNA
FASE DI SCRETTURA E RILETTURA IWMETIATA, POSSNND ESSERE Fi EN[NATT APRORTANDD ALLD EEHEH&ILQ MODIFICA ALLEGATA.
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COME 51 VELE LA MODIFICA NOM COMPORTA L'AGGIUNTA DI MESSUN COMPONENTE E RESULTA PIUTTOSTD SEMPLICE.

DALLA NOSTRA ESPERIENIA LA MODIFICA E* SUFFICIENTE AD ELININARE TUTTI BL1 INCOMVENIENTI CHE S1 POSSOND VERIFICARE,
TIPICA LA NON LETTURA DEL BASIC, MA PRESUPPONE L’USD DI 2114 SICURAMEMTE FUMIIDNANTI, COSA CHE MWON SI PUD® DIRE DELLE SECONDE
E TERIE SCELTE CHE 51 POSSONO TROVARE IN COMMERCIO.
PER TABLIARE LA TESTA AL TORD ABEIAMOD PREPARATD UM PROGRAMMIND DI TEST DELLA MEMORIA RAM, DA CARICARSI IN LINGUAGGIO MACCHINA, IN
GRADD DI STABILIRE SE LA MEMORIA FUNIIONA ED IN CASO NEGATIVO CUALE E* L'INTEGRATO RESPONSABILE. A BUESTOD PUNTD SE TROVATE DELLE
2104 A BASS0 PREIIO, WON RIFIUTATELE, WA COWTROLLATENE IL FUMIIONAMENTO CON IL PROGRAMMA DI TEST.

[N ALCUME VERSIONT DEL CIRCUITC STAMPATD DELLA WEMORIA RAM, LA PRESENIA DI UN GRUMD DI POLVERE DURANTE IL PROCESSO DI
FOTOINCISIOME HA PORTATO A CREARE UM CORTOCIRCUETO FRA IL PIM UNO E IL PIN DICIOTTO DELL'INTEBRATD IC7 (IL PIN UND E' COSI'
CORTOCIRCUITATO COM IL +3V1 , ANCHE BUESTD TiPO DI ERRORE, COME L'INTERRUZIONE DI UNA DELLE LIMEE DI IMDIRIIZIO ED IL CORTOCIRCUITO
FRA DUE LINEE D" INDIRIIZO E* RIVELATO DAL PROGRAMMMA DI TEST GIA® WEMIIOWATO CHE RIPORTIAMD NELLA PROSSINA PAGINA,

RIFORTIAMD ANCHE L'ELENCO CORRETTD DEGBLI [NTEGRAT! RELATIVI ALLA HENORIA RAM:

ICI7 = 74L585 [IC18 = CDM078 ICI9 = 74L5138 IC20 = T4LS0B
IC21 = 1022 = T4L504 IC2T = TALS243
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INDIRIZII:
MICRD LG
CORSD TORIND 47R
16129  BENOVA (010} 541808

STUDIO LG
SALITA §. MARTA DELLA SANITA' &Bdl
16125 GENOVA (0100 893492
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DOPD AVER MEMDRIIIATO IL PROGRANMA ED AVERLO RICONTROLLATO PER VERIFICARME LA CORRETTEIIA, PREMERE CONTROL-2Z E SCRIVERE

SUT REGISTRI D ED E IL PRIMD INDIRIIID DELLA MEMORIA DA CONTROLLARE (ESEMPIO: SE L’ IMDIRIIIO E* 0400 SCRIVERE 04 SU D E 00 SU El.
ATTENZIONE!!

iL TEST E* VALIDD SOLO PER L4 MEMORIA ESTERMA DELLA CPU, NON E POSSIBILE CON GUESTO PROGRAMMA VERIFICARE IL FUNIIONAMENTO
DELLA HEWORIA INTERNA ALLA SCHEDA DI CPU, E PERTANTO L°INDIRIIIO DA CARICARE NEI REGISTRI D ED E DOVRA® ESSERE SEMPRE MAGBIORE
0 UBUALE A 400,

-CARICARE SUT REBISTRI W E L L ULTIMD IWDIRITIO DELLA MEMORIA DA CONTROLLARE [(ESEMPIO: SE 51 DISPONE DI UNA SOLA SCHEDA
D1 ESPANSIONE RAM COMPLETA, HEND IL PRIMOD ¥ CHE E° SULLA SCHEDA DI CPU, L' INDIRIIZO E° IFFF E DOVRA' ESSERE CARICATO: FF 5U L
EIFSUHI,

-CARICARE SUL CONTATORE DI PROGRAMMA PC 0200,

SE A BUESTD FUNTO SI VUOL MEMDRIZIARE IL PROGRAMMA SU CASSETTA BASTA PREMERE CONTROL-5,COME CRNAL NOTO.

FER FAR PRRTIRE [L PROGRAMMA A QUESTO PUNTO BASTERA® PREMERE CONTROL-4 E COMPARIRA' LA SCRITTA °TEST-RAN®.

IL PROGRANNA IMPIEGA CIRCA 10 SECONDI PER OGNI K DI RAM CONTROLLATA.

SE LA MEMDRIA RAM FUNIIOMA, AL TERMIME DEL TEST IL PROGRAMMA CEDE L CONTROLLD AL MONITOR E SUI DISPLAY APPARE "M------- "

§E LA MENORIA RAM NOW FUMZIIONA, SUL DISPLAY COMPARE LA LETTERA E SEGUITA DALL® INDIREIIO DELLA CELLA 5U CUI1 SI E°
RISCOMTRATD IL PRIND ERRORE, TRATTIND, IL NUMERD DELLA PASSATA DI TEST (ESEMPIOD: SE COMPARE “E-1D57-26" SIGNIFICA CHE NELLA
CELLA DI INDIRITID 1DS7 SI E" RISCOMTRATO UN ERRORE ALLA VENTISETTESIMA PASSATA DI TESTI,

SE UM INDIRIZID NOW E' COLLEGATO, OPPURE DUE O PIU* PISTE DELL'IMDIRIZIO SULLA SCHEDA SOWD IN CORTO FRA LORO, 0 CON
ALTRE PISTE, SE LA SCHEDA WA IL PIN I DI IC7 IN CORTO CON IL PIN 18, COMPARE LA SCRITTA “E----IND".

SE IL PROGRAMMA FOSSE STATO MEMORIZIATO SU WASTRO, OBNI VOLTA CHE SI DESIDERA USARLO SARA® SUFFICIENTE LEGGERLD MEDIANTE
CONTROL-& ED AL TERMINE DELLA LETTURA, SE IN SCRITTURA S1 SARA® ESEGUITA LA SEQUENIA DI OPERAIIDNI DETTE IN PRECEDENIA, PER
FARLD PARTIRE SARA° SUFFICIENTE FREMERE DUE VOLTE CONTROL-4.

IN CASO BLI IWDIRIIII DELLA RAM FOSSERD VARIATI, PERCHE® FOSSE STATA AGBIUNTA UN'ALTRA ESPAMSIONE RAM STATICA, OPPURE
L'ESPANSIONE DI RAM DINAMICA DI PROSSIMA PUBBLICAIIONE, SARA™ SUFFICIENTE CARICARE IL PROGRAMMA, NODIFICARE IL CONTENUTO IEI
REBISTRI D-E-H-L E REGISTRARE DI WUOVD TUTTO.

COME DUPLICARE IL BASIC

LE CASSETTE CONTENENTI IL PROGRAMMA BASIC, DISTRIBUITE DA NUOVA ELETTRONICA SONO DUPLICATE, & PARTIRE DA UNA CASSETTA
MASTER, NEDIANTE DUPLICAZIONE ANALOGICA AD ALTA VELOCITA® £ POSSOND DARE PROBLENI WEL CARICAMENTO.
PER QUESTO, ED ANCHE PERCHE® LE CASSETTE NON SONO ETERNE ED INDISTRUTTIBILI, E" OPPORTUND FARE GLCUNE COPIE DEL BASIC.
PER FARE QUESTO SI DEVE UTILIZZARE UNA PROCEDURA PARTICOLARE CHE E° LA SESUENTE:
INSERITE LA CASSETTA ORIGINALE E CARICATELA IN MENORIA MEDIANTE L’ORMAI NGTD CONTROL-b (SOLO IL PRINO K}
QUANDO IL REGISTRATORE SI SARA® FERMATO, METTETELO IN STOP, PRENETE COMTROL-S,TOGLIETELA DAL REGISTRATORE
SENZA RIAVVOLGERLA E NETTETELA DA PARTE.
INSERITE UNA CASSETTA VERGINE NEL REGISTRATORE, RIAVVOLGETELA SE MON LO E* GIA®, PREMETE CONTROL-5
METTETE IL REGISTRATORE IN POSIZTIONE DI REGISTRAZIONE £ PRENETE IL TASTO 4.
QUANDD 1L REGISTRATORE AVRA® TERNINATO METTETELO IN STOP, TOGLIETE LA NUOVA CASSETTA SENZA RIAVVOLGERLA
INSERITE D1 NUOVD L’ORIGINALE, SENZA RIAVVOLGERLA, METTETE IL REGISTRATORE SU ASCOLTO E PREMETE DUE VOLTE
CONTROL-4, SUT DISPLAY COMPARIRA® LA SCRITA *BASIC®
7 ATTENDETE CHE L BASIC SIA STATO CARICATO COMPLETAMENTE E CHE SUL VIDED SIA COMPARSA LA SCRITTA "BASIC V1.0°.

SE DURANTE IL CARICANENTO S1 VERIFICA UN ERRORE RICOMINCIATE IL CARICANENTD DALL’INITIO (PUNTO 1)

SENZA PERO* PIU® TOCCARE LA NUOVA CASSETTA

(ELININARE 1 PUNTI 3,4,5)
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